
PYS Bodenablauf

Entdecke die Vielfalt der Bodenabläufe von GRUEN – die

stilvolle Lösung aus hochwertigem Edelstahl für perfekte

bodenebene Duschen und barrierefreie Badezimmer! Wähle

zwischen fünf modernen Designs und zwei Größen und

schaffe mit dem PYS- oder dem s-Typ-Bodenablauf eine

einfache und sichere Anbindung an das

Verbundabdichtungssystem und die Gebäudeentwässerung.

Dank des Abdichtungsflansches mit integrierter

Dichtmanschette ist die Verbindung ein Kinderspiel.

Patentierte Nivellier- und Abstandsecken, eine

Bauschutzabdeckung, die zugleich als Trichter für den

Wasserdichtigkeitsund Verbindungstest dient, sowie der

exzentrisch einstellbare Ablauftopf für die

Feinpositionierung des Edelstahlrahmens machen die

Montage einfach und präzise. Setze auf Qualität und Eleganz

mit den Bodenabläufen von GRUEN – für eine moderne und

funktionale Badgestaltung.

Main Features

Farbe/Oberfläche: gebürstet

Abdeckung: Nova

Auslauf Optionen: Y.8193

Läng: Abmessung: 10 x 10 cm

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Installation Neubau oder Renovierung

Dichtmanschette Integriert

Einbautiefe (mm) 60

Sperrwasserhöhe (mm) 30

Produktspezifikationen
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Produktspezifikationen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname PYS Bodenablauf

Material 1.4301 Edelstahl (V2A) / Polypropylen (PP)

Verfügbare Größe (mm) 10x10 cm - 15x15 cm

Lieferumfang Komplettset

Installation Neubau oder Renovierung

Geprüfte Norm EN 1253

INSTALLATION

Untergrund Beton, Zementestrich, Holzunterkonstruktion, Lewis Platten

Bodenbelag Keramik, Marmor, Mosaik, Glasmosaik

Dichtmanschette Integriert

Installationsoption Vor der Wand, Ecke, Eingang, Mitte der Dusche

Anschluss (mm) 50 (Global)

Ablauf Horizontal (vertikaler Ablauf optional)

Einbautiefe (mm) 60

ENTWÄSSERUNG

Siphon Geruchlos

Siphon Merkmale Reinigbar, schwenkbar & höhenverstellbar

Sperrwasserhöhe (mm) 30

Ablaufleistung (l/min) (Komplettset) 30 (für 10x10 cm) - 45 (für 15x15 cm)

Material Siphon Polypropylen (PP)

EINBAUSET

Fliesenrahmen Höhe Einstellbar (mm) 11~22

Fixierbar Nein

Schalldämmung Ja

DESIGN

Abdeckung Design 3D geformt

Ablaufbreite (mm) 10x10 cm - 15x15 cm

Abdeckung Fliesenbefüllbar Ja (Nur Natura Abdeckung)

Körpertyp Höhenverstellbar

Rollstuhlgerecht Ja

Erweiterungsset Verfügbar Nein

Abdichtungsgarantie 10 Jahre Garantie
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Logistik

Gewicht 0.492 kg

Gewicht der Carton-Box 0.042 kg

Technische Zeichnungen
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Produktinstallationsanleitung
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